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I
[bookmark: _Toc206573158]前    言
本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国香料香精化妆品工业协会提出并归口。
[bookmark: _GoBack]本文件起草单位：
本文件主要起草人：
本文件为首次发布。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
[bookmark: SectionMark4]香料香精行业气味治理技术指南
1　 [bookmark: _Toc206573159]适用范围
本文件规定了香料香精行业VOCs及异味污染预防技术、治理技术、环境管理措施及防治可行技术。
本文件适用于香料香精制造企业或生产设施建设项目的大气污染防治技术的选择,以及为各级环境管理部门对行业企业VOCs及异味污染管理提供参考。香料香精制造企业生产辅助设施涉及锅炉的，参照HJ 1178执行。
2　 [bookmark: _Toc206573160]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: _Hlk196838666]GB 13271  	锅炉大气污染物排放标准
GB 14554  	恶臭污染物排放标准
GB 15577  	粉尘防爆安全规程
GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
GB 16297  	大气污染物综合排放标准
GB/T 16758  排风罩的分类及技术条件
GB 18597  	危险废物贮存污染控制标准
GB/T 21171	香料香精术语
GB 30871 	危险化学品企业特殊作业安全规范
GB 37822  	挥发性有机物无组织排放控制标准
GB 39800.1 	个体防护装备配备规范 第1部分：总则
GB 50019  	工业建筑供暖通风与空气调节设计规范
GBZ 1  	    工业企业设计卫生标准
AQ 4273	粉尘爆炸危险场所所用除尘系统安全技术规范
HJ/T 387  	环境保护产品技术要求 工业废气吸收净化装置
HJ 1093  	蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范
HJ 1178  	工业锅炉污染防治可行技术指南
HJ 1259  	危险废物管理计划和管理台账制定技术导则
HJ 1262  	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法
HJ 2000  	大气污染治理工程技术导则
HJ 2014  	生物滤池法污水处理工程技术规范
HJ 2020  	袋式除尘工程通用技术规范
HJ 2026  	吸附法工业有机废气治理工程技术规范
HJ 2027  	催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范
T/CAEPI 29  废气生物净化装置技术要求
《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令 第24号）
《企业环境信息依法披露格式准则》（环办综合〔2021〕32号）
3　 [bookmark: _Toc206573161]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 香料、香精制造 Fragrance & flavour Manufacturing
指具有香气和香味，用于调配香精的物质——香料的生产，以及以多种天然香料和合成香料为主要原料，并与其他辅料一起按合理的配方和工艺调配制得的具有一定香型的复杂混合物，主要用于各类加香产品中的香精的生产活动。
3.2 香料 fragrance and flavor ingredient; fragrance and flavor material
具有香气和(或)香味的材料。
注:一般为天然香料[包括天然原料的衍生产品(树脂状材料、挥发性产品、提取产品)]和合成香料的总称。
3.3 香精 fragrance compound and flavorings; fragrance and compounded flavor
由香料和（或）香精辅料调配而成的具有特定香气和(或)香味的复杂混合物。
3.4 VOCs物料 VOCs-containing materials
VOCs质量占比≥10%的原辅材料、产品和废料（渣、液），以及有机聚合物原辅材料和废料（渣、液）。
3.5 挥发性有机物 volatile organic compounds（VOCs）
参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据有关规定确定的有机化合物。
在表征VOCs总体排放情况时，根据行业特征和环境管理要求，可采用总挥发性有机物（以TVOC表示）、非甲烷总烃（以NMHC表示）作为污染物控制项目。
3.6 恶臭污染物 odor pollutants
一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。
3.7 臭气浓度 odor concentration
用无臭清洁空气对臭气样品连续稀释至嗅辨员嗅觉阈值时的稀释倍数。
3.8 无组织排放 fugitive emission
大气污染物不经过排气筒的无规则排放，包括开放式作业场所逸散，以及通过缝隙、通风口、敞开门窗和类似开口（孔）的排放等。
3.9 密闭空间 closed space
利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或封闭式建筑物。该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。
3.10 污染防治可行技术 available techniques of pollution prevention and control 
根据我国一定时期内环境需求和经济水平，在污染防治过程中综合采用污染预防技术、污染治理技术和环境管理措施，使污染物排放稳定达到国家污染物排放标准、规模应用的技术。
4　 [bookmark: _Toc206573162]生产工艺及产污节点
4.1 香料制造
4.1.1 天然香料制造
4.1.1.1 生产工艺
[bookmark: _Hlk171503323]天然香料生产工艺流程一般包括蒸馏、浸提、冷榨（磨）、灌装等步骤。天然香料生产工艺流程及产污节点参见附录A中的图A.1。
4.1.1.2 大气污染物
[bookmark: _Hlk196839429]天然香料制造生产过程产生的有组织排放废气主要包括：
a)精馏、蒸馏、结晶工序和溶剂回收产生的工艺有机废气，主要污染物为VOCs、恶臭（异味）污染物；
b)成品干燥、包装工序产生的含尘有机废气，主要污染物为颗粒物、VOCs、恶臭（异味）污染物；
c)研发、质检等工序产生的有机废气，主要污染物为VOCs、恶臭（异味）污染物等。
天然香料制造生产过程产生的无组织排放废气主要包括：
含VOCs和（或）异味物料储存、转移、输送、投加、卸放等过程排放的无组织废气，设备与管线组件泄漏以及工艺过程等环节无组织排放废气，主要污染物为VOCs、恶臭（异味）污染物。
4.1.2 合成香料制造
4.1.2.1 生产工艺
[bookmark: _Hlk196839518]合成香料生产工艺流程一般包括投料、合成反应、蒸馏、精馏、萃取、过滤、离心、干燥、包装等步骤。合成香料生产工艺流程及产污节点参见附录A中的图A.2。
[bookmark: _Hlk196839531]4.1.2.2 大气污染物
合成香料制造生产过程产生的有组织排放废气主要包括：
[bookmark: OLE_LINK8]a)合成反应、分离纯化及干燥工序产生的工艺有机废气，主要污染物为VOCs、恶臭（异味）污染物等；
b)蒸馏、精馏工序产生的有机不凝气，主要污染物为VOCs、恶臭（异味）污染物等；
c)水解、pH调节等工序产生的酸碱废气，主要污染物为HCl、氨、恶臭（异味）污染物等；
d)干燥、包装等工序产生的含尘有机废气，主要污染物为颗粒物、VOCs、恶臭（异味）污染物等；
e)危废贮存间以及污水处理设施产生的恶臭气体，主要污染物为氨、硫化氢、恶臭（异味）污染物、VOCs等；
[bookmark: OLE_LINK1]f)研发、质检等工序产生的有机废气，主要污染物为VOCs、恶臭（异味）污染物等。
合成香料制造生产过程产生的无组织排放废气主要包括：
a)VOCs物料储存、转移、输送、投加、卸放等过程排放的无组织废气，设备与管线组件VOCs泄漏以及工艺过程等环节VOCs无组织排放废气，主要污染物为VOCs、恶臭（异味）污染物；
b)危废贮存间以及污水处理设施逸散的恶臭气体，主要污染物为氨、硫化氢、恶臭（异味）污染物、VOCs等。
4.2 香精制造
[bookmark: _Hlk196839847]4.2.1 热反应香精制造
4.2.1.1 生产工艺
热反应香精生产工艺流程一般包括配料、热加工、干燥、混合、包装等步骤。热反应香精生产工艺流程及产污节点参见附录A中的图A.3。
4.2.1.2 大气污染物
热反应香精制造生产过程产生的有组织排放废气主要包括：
a）配料工序产生的工艺有机废气，主要污染物为VOCs、恶臭（异味）污染物等；
b）热加工工序产生的工艺有机废气，主要污染物为VOCs、恶臭（异味）污染物等；
c）干燥、混合工序产生的含尘有机废气，主要污染物为颗粒物、VOCs、恶臭（异味）污染物等；
d）研发、质检等工序产生的有机废气，主要污染物为VOCs、恶臭（异味）污染物等。
热反应香精制造生产过程产生的无组织排放废气主要包括：
a）物料投加、卸放等过程排放的无组织废气，设备与管线组件泄漏以及工艺过程等环节无组织排放废气，主要污染物为VOCs、恶臭（异味）污染物；
b）污水处理设施逸散的恶臭气体，主要污染物为氨、硫化氢、恶臭（异味）污染物。
4.2.2 非热反应香精制造
4.2.2.1 生产工艺
非热反应香精生产工艺流程一般包括配料、搅拌、喷雾干燥、过滤、灌装等步骤。非热反应香料生产工艺流程及产污节点参见附录A中的图A.4。
4.2.2.2 大气污染物
非热反应香精制造生产过程产生的有组织排放废气主要包括：
a)配料、投料、喷雾干燥、混合拌匀工序产生的含尘有机废气，主要污染物为颗粒物、VOCs、恶臭（异味）污染物等；
b)搅拌、过滤、灌装等工序产生的工艺有机废气，主要污染物为VOCs、恶臭（异味）污染物等；
c)危废贮存间以及污水处理设施产生的恶臭气体，主要污染物为氨、硫化氢、恶臭（异味）污染物、VOCs等；
d)研发、质检、仓库等工序产生的有机废气，主要污染物为VOCs、恶臭（异味）污染物等。
非热反应香精制造生产过程产生的无组织排放废气主要包括：
a)VOCs物料储存、转移、输送、投加、卸放等过程排放的无组织废气，设备与管线组件VOCs泄漏以及工艺过程等环节VOCs无组织排放废气，主要污染物为VOCs、恶臭（异味）污染物；
b)危废贮存间以及污水处理设施逸散的恶臭气体，主要污染物为氨、硫化氢、恶臭（异味）污染物、VOCs等。
5　 [bookmark: _Toc206573163]污染预防技术
5.1 原辅料替代技术
[bookmark: _Hlk209963497][bookmark: OLE_LINK4]鼓励应用生物基原料替代石化原料；鼓励开发和应用水基香精（如乳液香精），替代传统有机溶剂（如乙醇、丙二醇、十甲基环五硅氧烷等）；鼓励使用新型绿色溶剂，尽量减少卤代烃和芳香烃的使用。
5.2 设备或工艺革新技术
[bookmark: OLE_LINK6]5.2.1 超临界流体萃取技术
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: _Hlk209972496]该技术利用超临界二氧化碳（SFE-CO2）作为萃取剂，适用于天然香料提取，提取的天然香料产品具有更高的质量。与传统提取方法使用的有机溶剂相比，CO2无毒、惰性、不燃，且萃取后易分离回收，几乎无溶剂残留和挥发性有机物排放。
5.2.2 分子蒸馏技术
[bookmark: _Hlk209973371]该技术是在高真空条件下进行的特殊蒸馏技术，通过极端降低沸点和缩短物料受热时间，实现对热敏性物质的高效分离，适用于天然精油纯化（玫瑰精油、檀香油、柑橘油、广藿香油等）和合成香料精制（香兰素脱色、大环麝香分离等）。相对于传统蒸馏技术，分子蒸馏技术无需添加有机溶剂，操作温度低，且分离效率更高，可有效降低能耗和各类污染物的排放。
5.2.3 膜分离技术
[bookmark: _Hlk209973605]该技术是利用微滤、超滤和纳滤等膜的选择性，在压力、浓度或电位差驱动下实现混合物组分分离、纯化与浓缩的物理过程，适用于精油脱萜与浓缩、花香萃取液预浓缩、热敏香料脱水等。膜分离技术通过“分子级精准筛分+低温无相变”实现产品纯度提升和香气完整性保留，同时实现了挥发性有机物的高效减排。
5.2.4 熔融结晶纯化技术
[bookmark: _Hlk209973670]该技术是一种无溶剂、高选择性的纯化技术，通过精密控制温度梯度实现物质分离，适用于固体香料（如薄荷脑、樟脑、香兰素等）的提纯。相对于传统结晶纯化技术，熔融结晶纯化技术无需额外添加溶剂，减少了固液分离步骤，可有效降低能耗和污染物的排放，且有利于废气的收集。
5.2.5 微生物发酵技术
该技术利用基因工程或选育的微生物菌种，通过发酵直接生产目标香料化合物，适用于香兰素、萜烯类香料等。相对于化学合成，微生物发酵技术使用的原料绿色化、工艺条件更温和、反应专一性强，可有效降低能耗及各类污染物排放量。
5.2.6 酶催化技术
该技术利用高选择性的酶（如脂肪酶、酯酶、氧化还原酶等）催化特定反应香料分子，适用于酯类香料、醛类及酚类香料、萜烯类香料、肉味香精、凉味剂系列、内酯类等。酶催化技术通过“精准分子剪裁”实现香料制造的绿色化，高选择性催化避免副产物的生成，水相/无溶剂体系消除了有机溶剂的挥发排放。
5.2.7 微胶囊/包埋技术
该技术通过物理或化学方式将香精包裹在保护性壁材中，形成固态颗粒，适用于香精制造。与传统液态香精相比，在香精生产过程中以水或固态壁材（淀粉、胶体等）替代有机溶剂，仅在喷雾干燥环节有少量挥发。
[bookmark: _Hlk196840035]5.3 设备改进类技术
5.3.1工艺装备
宜提升工艺装备水平，采用连续化、自动化、密闭性高的生产工艺和设备。
5.3.2 设备及管线组件
5.3.2.1 优先采用低泄漏或无泄漏的泵、压缩机、搅拌机等设备和管线组件。
5.3.2.2 宜减少阀门数量，并采用低泄漏或无泄漏的阀门，如屏蔽阀、隔膜阀、波纹管阀或具有同等效能的阀，以及上游配有爆破片的泄压阀。
5.3.2.3 宜减少管线法兰数量。对于不需要活动连接的，宜采用焊接管替代法兰管；对于无法焊接的，采用密封性能好的密封垫，如聚四氟乙烯、石墨密封垫等。
5.3.2.4 开口阀或开口管线配备合适尺寸的盖子、盲法兰、塞子或二次阀，采用二次阀时，应在关闭二次阀之前关闭管线上游的阀门。
5.3.2.5 气态VOCs物料和挥发性有机液体采用在线取样分析系统，或采用密闭回路式取样连接系统，或将采样废气排入收集处理系统。
5.3.3 工艺设备
5.3.3.1 宜采用垂直布置流程，选用“离心/压滤-洗涤”二合一或“离心/压滤-洗涤-干燥”三合一的设备，通过合理布置实现全密闭生产。
5.3.3.2 优先采用密闭的过滤机、离心机和干燥机等分离工艺设备，如全自动隔膜式压滤机、全密闭压滤罐或下出料离心机等密闭性好的固液分离设备，“三合一”设备、双（单）锥真空干燥机、闪蒸干燥机或喷雾干燥机等封闭性好的干燥设备等，实现分离过程连续化、全自动、密闭化操作。
6　 [bookmark: _Toc206573164]污染治理技术
6.1 一般原则
6.1.1 从清洁生产的角度，通过原料替代、原料储运、投加方式的改进，先进的反应、分离工艺设备的采用，工艺过程中过滤、离心分离、提取、精制及干燥等排气的高效物料回收等措施，可有效减少颗粒物、酸碱物质及 VOCs 等向大气的排放。
6.1.2 优先采用密闭设备或密闭空间操作，不能密闭采用集气罩收集的，应规范设计应符合GB/T 16758的规定，提高废气收集率。生产车间空间换气应进行处理后排放。
6.1.3 应针对生产过程中废气污染源和废气组分性质的差异，进行分类收集，在尽可能回收溶剂实现资源回收利用的前提下，分质处理以实现高效、稳定达标排放。成分相似的废气收集后可合并统一处理。
6.1.4 香料香精废气污染源具有多样性和复杂性，单一技术难以实现污染物和异味的有效控制，应加强香料香精废气尤其是含 VOCs 及恶臭废气治理技术的集成与优化。企业应优先考虑粉尘、VOCs、酸碱等减量化和达标排放，在此基础上开展异味深度治理工作。
6.1.5 处理易燃易爆气体时治理装置应按照GB 50016、AQ 4273、GB5008等要求进行防火、防爆、防漏电和防泄漏的设计与选型。
6.1.6 企业与环境敏感点应保持充足的卫生防护距离。在企业异味投诉风险较高时，应加强对车间、仓库、污水处理等建筑物的密闭管理，精准、科学开展恶臭污染风险及影响评估，识别主要恶臭污染源，并采取更严格措施降低对环境敏感点的影响。
6.2 含尘废气治理技术
6.2.1 旋风除尘处理技术
该技术适用于混合搅拌、喷雾干燥、包装等工序的含尘废气处理，以回收大颗粒物料，一般作为组合除尘技术的一个单元。通过驱使含尘气流旋转产生离心力将密度较大的颗粒污染物从气体中分离出来，一般可捕集5μm~15μm及以上的颗粒物，除尘效率可达80%以上。对于小于5μm的难处理的微粒，需与其他处理技术组合处理。
6.2.2 袋式除尘处理技术
该技术适用于混合拌匀、包装等工序的含尘有机废气处理。利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行净化，可去除粒径0.1μm以上的颗粒物，除尘效率可达99%。收集的粉尘可作为原料回收或固体废物处置。颗粒物浓度较高时，可采用旋风除尘作为其预处理措施。袋式除尘装置应符合HJ 2020的相关要求。
6.2.3 湿式除尘处理技术
该技术适用于喷雾干燥等工序的含尘有机废气处理。利用洗涤水或其他液体与含尘气体相互接触实现分离捕集粉尘粒子，使废气得到净化。该技术适合净化高温、高湿、高比阻、易燃、易爆的含尘气体，还可以对废气起到冷却降温的作用。
6.3 含酸碱废气治理技术
6.3.1 通用要求
适用于处理合成香料生产过程中产生的含酸碱废气，主要为含氯化氢、SO2、硫酸雾等酸性废气和含氨气等碱性废气。酸碱吸收法是使用碱性或酸性溶液吸收废气中的酸性或碱性成分，与废气直接接触，气液传质、中和吸收的分离方法。处理酸或碱性尾气时，为显著减少浓盐水的产生，宜首先采用中性溶剂（如水）预先吸收，制得一定浓度的溶液回收利用，最后采用碱性或酸性溶液吸收捕集废气中残存的酸性或碱性物质。酸碱吸收技术主要有填料塔吸收和降膜吸收。采用多级吸收以保证尾气达标排放。
6.3.2 板式/填料塔吸收处理技术
该技术使用范围广，对废气浓度限制较小，一般采用多级吸收塔。采用氢氧化钠等碱性吸收液处理酸性废气；采用硫酸等酸性吸收液处理碱性废气。该技术净化效率大于99%，产生的含盐废吸收液需进一步处理。
6.3.3 降膜塔吸收处理技术
该技术适用范围广，对废气浓度限制较小。降膜吸收式在降膜管壁形成膜状吸收液与工艺废气逆向或同向流动，实现气体中酸性或碱性物质的中和吸收。通常采用逆流操作，吸收液从塔底排出，净化后的气体从塔顶排出。降膜吸收塔吸收剂可选择水和低浓度的稀酸或稀碱液。
6.4 VOCs治理技术
6.4.1 吸收处理技术
[bookmark: _Hlk211264002]该技术适用于易被吸收剂吸收的有机废气治理，作为多级组合技术的前端预处理工序，一般采用碱液喷淋吸收塔，将有机废气中酸性物质中和吸收处理、易溶于水的有机废气吸收处理，从而降低废气对后续治理设备的腐蚀及处理负荷。吸收液用量宜为物料衡算得出的最小液气比的1.25~2倍，填料塔空塔气速宜为0.5~2.0m/s，筛板塔空塔气速宜为1~3.5m/s，湍球塔空塔气速宜为1.5~7m/s，鼓泡塔宜为0.2~3.5m/s。吸收净化系统宜配备自动加药调节装置。吸收装置技术宜满足HJ/T 387的要求。
[bookmark: _Hlk211264019]6.4.2 吸附（含脱附系统）处理技术
[bookmark: _Hlk211264030][bookmark: OLE_LINK9]吸附（含脱附系统）处理技术是利用活性炭（颗粒活性炭、活性炭纤维）、分子筛、大孔吸附树脂等多孔结构的吸附剂，选择性吸附废气中的VOCs物质，使废气得到净化，然后根据情况选择采用水蒸气脱附再生、热气流（空气或惰性气体）脱附再生或降压解吸再生，吸附设备主要有固定床、移动床（包括转轮吸附装置）、流化床等。该技术适用于VOCs浓度小于500mg/m3，相对湿度小于80%的有机废气治理，含二氯甲烷等卤素有机废气的治理宜优先使用大孔树脂吸附技术。该技术具有净化效率高、可回收有价值物料、设备简单、易实现自动化控制等优点。
[bookmark: _Hlk211264071]根据污染物处理量、处理要求等定时再生或更换吸附剂以保证治理设施的去除效率。进入吸附装置的颗粒物浓度宜低于1mg/m3，温度宜低于40℃。进入吸附装置的有机物浓度应低于其爆炸下限的25%，若脱附后采用热氧化工艺治理的，脱附后有机物浓度亦应低于其爆炸下限的25%。该技术的技术参数宜符合HJ 2026、HJ/T386相关要求。吸附剂通过高温水蒸气、热气流吹扫或降压等方法解吸而循环使用，脱附气可通过冷凝技术进行回收或通过燃烧法进行销毁。
6.4.3 燃烧处理技术
[bookmark: _Hlk211264111]燃烧法是利用热氧化作用将VOCs反应转化为二氧化碳、水等物质的方法。该技术适用于VOCs浓度大于1000mg/m3，无回收价值或有较大异味的、采用常规处理技术难以有效净化处理的中高浓度有机废气治理，可用于化学合成香料储罐呼吸、投料、合成反应、精馏、离心、干燥及香精喷雾干燥、混合等环节的有机废气处理。可分为直接燃烧（TO）、蓄热式热力燃烧（RTO）、催化燃烧（CO）、蓄热式催化燃烧（RCO）。当燃烧治理过程中产生二次污染物时，采取治理措施治理后达标排放。
直接燃烧（TO）是采用燃气或燃油等辅助燃料燃烧，将混合气体加热，使有害物质在高温作用下分解为无害物质，燃烧设施应连续运行且保持稳定高温环境。香料香精行业直接燃烧技术多采用气液焚烧炉，用于处理生产过程中产生的有机废液和有机废气。该技术产生的高温废气宜进行热能回收，VOCs去除效率可达99%以上。
蓄热式热力燃烧（RTO）是将有机废气进行燃烧净化处理或电热氧化净化处理，利用蓄热体对待处理废气进行换热升温、对净化后排气进行换热降温。该技术适用于中高浓度VOCs废气的治理，不适合易反应、易聚合、含卤素化合物的治理。两室蓄热燃烧装置的VOCs去除率不宜低于95%，多室或旋转式蓄热燃烧装置的VOCs去除率不宜低于98%。热回收效率不宜低于90%。进入燃烧装置的废气中有机物浓度宜低于其爆炸下限的25%，燃烧室温度一般应高于760℃，废气停留时间不宜低于0.75s。RTO的设计与运行管理应符合HJ 1093要求。
催化燃烧（CO）是在催化剂作用下将废气中VOCs进行燃烧净化处理，进入催化燃烧装置的废气中不得含有引起催化剂中毒的物质。该技术适用于中浓度VOCs废气的治理，不适合含硫化合物、含卤素化合物的治理。催化燃烧装置的VOCs去除率可达97%以上。进入催化燃烧装置的废气中有机物浓度宜低于其爆炸下限的25%，燃烧温度一般控制在300~350℃。CO的设计与运行管理应符合HJ 2027要求。
蓄热式催化燃烧技术（RCO）是在催化剂作用下将废气中的VOCs进行燃烧净化处理，并利用蓄热体对反应产生的热量蓄积和利用。该技术适用于中高浓度VOCs废气的治理，不适合易聚合、含硫化合物、含卤素化合物的治理。VOCs去除率可达97%以上，热回收效率可达90%以上。燃烧温度一般控制在300℃~500℃。与CO相比，RCO运行费用较低。RCO的设计与运行管理应符合HJ 2027要求。
6.4.4 冷凝处理技术
[bookmark: _Hlk211264170]冷凝法是利用VOCs气体在不同温度和压力下具有不同饱和蒸气压，通过降温或升压使废气中有机组分的分压等于该温度下的饱和蒸气压，则有机组分冷凝成液体从气相中分离出来，以达到净化或回收目的。该技术适用于高浓度（VOCs浓度大于5000mg/m3）、小风量、有回收价值的有机废气的治理，可用于化学合成香料投料、蒸馏、精馏、干燥等环节真空尾气或置换尾气有机溶剂的回收。对于高浓度有回收价值的气体，可先冷凝回收（有机气体沸点越高越适宜），冷凝处理后废气再进行末端处理，可与吸附、吸收、燃烧等技术组合使用，VOCs去除率可达95%以上。冷凝常用冷却介质主要有冷水、冷冻盐水、乙二醇、液氨、液氮等，或者制冷压缩机的氟氯烃类的冷媒，一般采用多级冷凝。可与膜分离技术联用进一步提高溶剂回收率。
6.4.5 吸附/脱附+燃烧处理技术
[bookmark: _Hlk211264190]该技术适用于VOCs浓度小于500mg/m3的有机废气治理，可用于香精制造配料废气、投料废气、装卸废气以及香料香精生产车间尾气处理。采用分子筛、沸石转轮等材料作为吸附剂，对有机废气吸附、脱附浓缩后，采用热氧化法对有机废气进行净化处理。一般采用干式过滤等方式进行预处理。吸附温度宜小于40℃。燃烧产生的热量经换热器换热后可用于脱附工段。VOCs去除率可达95%以上。
6.4.6 吸附/脱附+冷凝回收处理技术
[bookmark: _Hlk211264215]该技术适用于化学合成香料蒸馏、精馏、分离、干燥等环节的有机溶剂回收。采用活性炭、活性炭纤维、分子筛、大孔吸附树脂等材料作为吸附剂，对有机废气吸附、脱附浓缩后，采用冷凝法回收有机溶剂，特别适合含氯有机废气处理。吸附温度宜小于40℃。VOCs去除率为85%~95%。
6.5恶臭（异味）气体处理技术
6.5.1生物处理技术
[bookmark: _Hlk211264231]该技术是利用微生物在新陈代谢过程中将VOCs与异味物质转化为二氧化碳、水、细胞物质及其他无异味物质，生物法处理工艺需要有良好的生物生长环境和存活条件。该技术适用于水溶性高、易生物降解的低浓度有机废气及恶臭气体的治理，废气中不应含有对微生物毒性较大的物质，可用于污水处理站、喷雾干燥等环节的恶臭污染物的治理，一般采用过滤、碱洗等方式进行预处理。常用的形式有生物过滤床、生物滴滤塔、生物洗涤塔等。废气温度宜控制在15℃~40℃，废气与滤层的接触时间一般为30s~100s。对排放口臭气浓度指标有更高要求的，可与吸附技术联用进一步提高恶臭（异味）去除效率。生物处理装置的技术参数应满足T/ACEPI 29的相关要求。
6.5.2低温等离子处理技术
[bookmark: _Hlk211264251][bookmark: OLE_LINK3]该技术是利用∙OH、∙O等活性自由基和氧化性较强的O3，与有害气体分子发生化学反应，最终生成无害产物。该技术仅适用于臭气浓度小于10000（无量纲）的恶臭气体处理，可用于天然香料、香精制造车间尾气的处理，一般采用碱洗、过滤、除湿等方式进行预处理，常与活性炭吸附等技术组合使用。恶臭的处理效率大于85%。等离子体宜采用全金属壳体和电极板；采用脉冲电源供电，脉宽不宜大于1μs；高压电极宜采用金属线，直径不大于1.5mm；电源宜具备拉弧、打火自动熄灭系统，发生不高于5次拉弧、打火应自动报警并停机；进入低温等离子体的细颗粒物浓度宜低于1mg/m3，电极板宜具有自动清洗功能，不大于20天清洗一次；进气温度宜不高于50℃，相对湿度宜不大于65%；气体在低温等离子体装置中的停留时间宜不小于1s，综合处理时间宜不小于2s；每处理10000m3/h单位风量废气的放电等离子体功率宜不小于3kW。
6.5.3一次性吸附处理技术
[bookmark: _Hlk211264311]该技术适用于VOCs浓度小于100mg/m3的低浓度恶臭气体处理，采用活性炭、分子筛等材料作为吸附剂，可用于企业的质检室、研发实验楼、仓库等尾气的处理。一次性吸附处理技术的技术参数宜符合HJ 2026相关要求。
6.5.4 燃烧处理技术
[bookmark: _Hlk211264337]该技术适用于臭气浓度大于10000（无量纲）的恶臭气体处理，可用于化学合成香料污水处理站集水池、调节池、厌氧池、水解酸化池等区域产生的高浓度、小风量、可燃性恶臭有机废气。具体方法见7.4.3。
6.5.5 分子筛吸附-超高温脱附+燃烧处理技术
[bookmark: _Hlk211264356]该技术适用于风量大、低浓度VOCs、沸点高、嗅阈值低的恶臭气体处理，可要用于香精制造废气的处理，采用人工合成的铝硅酸盐分子筛作为吸附载体，利用其微孔结构捕捉目标气体分子，对恶臭气体吸附、大于350℃高温脱附浓缩后，采用燃烧法对有机废气进行净化处理。具体方法见7.4.5。
[bookmark: _Hlk211264396]6.5.6常温臭氧催化氧化处理技术
[bookmark: _Hlk211264429]该技术是在臭氧等氧化剂和催化剂强化的作用下，将有机污染物分子中的活泼化学基团进行定向转化，使有机污染物转化为强水溶性的小分子有机物或矿化为二氧化碳和水，从而达到有机污染物和异味净化目的。该技术适用于臭气浓度小于10000（无量纲）的恶臭气体处理，可用于天然香料、香精制造车间尾气的处理，可与洗涤吸收等技术组合使用。废气温度宜小于50℃，相对湿度宜小于70%，废气与催化剂接触时间宜大于0.5s。
7　 [bookmark: _Toc206573165]环境管理措施
[bookmark: _Hlk197507670]7.1 环境管理制度
[bookmark: _Hlk211264482]7.1.1 应按照《企业环境信息依法披露管理办法》、《企业环境信息依法披露格式准则》规定，按照规定时间和形式编制发布企业环境信息依法披露年度报告和临时报告。
[bookmark: _Hlk211264490]7.1.2 应建立、健全和落实环境管理制度，主要包括环境保护责任制度、污染治理设施运行维护及岗位培训制度、自行监测管理制度、环境风险应急预案、环境管理台账及记录制度和排污许可证执行报告制度等。
[bookmark: _Hlk211264501]7.1.3 应根据原料来源、种类及环境管理要求，持续开展清洁生产，严格物料管理，节约原辅料用量，减少污染物产生量。在经济可行的前提下，选择适宜的生产技术、污染预防技术和污染治理技术，提高资源利用率，实现减污降碳的协同增效。
[bookmark: _Hlk211264517]7.1.4 应按照GB 15577、GB 30871、GB 39800.1的要求严格执行人员安全操作及规程管理，避免发生安全事故。治理技术及装备的选取与应用要充分考虑其安全性。
[bookmark: _Hlk211264527]7.1.5 香料香精生产及污染防治设施产生的危险废物，应委托有资质的单位进行利用处置，并满足GB 18597、HJ 1259等危险废物环境管理有关要求。
[bookmark: _Hlk199857836][bookmark: _Hlk211264541]7.1.6 在企业异味投诉风险较高时，宜在污染源排放筒及厂界安装恶臭在线监测系统，并将收集到的数据连同气象数据，借助数学模型进行处理，评估异味影响。根据异味影响评估结果，判断企业是否需要实施更加严格的有组织和无组织管控。
7.2 有组织排放控制措施
[bookmark: _Hlk211264559]7.2.1 污水处理站废气、储存罐呼吸气、危险废物暂存废气的收集及治理设备宜采用负压运行方式，对于大气污染物收集、处理、排放装置的正压部分应加强密闭措施。
[bookmark: _Hlk211264567]7.2.2 沼气应用应制定安全管理制度。在消化池（厌氧塔）、储气柜、脱硫间、沼气管道周边划定重点防火、防控区，并配备消防安全设施；非工作人员未经允许不得进入厌氧消化管理区内；在可能得泄漏点设置甲烷浓度超标、硫化氢浓度超标及氧亏报警装置。
[bookmark: _Hlk211264577]7.2.3 所有治理设施应制定操作规程，明确各项运行参数，实际运行参数应与操作规程一致。相关运行参数如下：
a）冷凝装置排出的尾气温度应低于尾气中污染物的冷凝温度，若尾气中有数种污染物，则尾气的温度应低于所有污染物中最低污染物组分的冷凝温度；
b）吸附装置的吸附剂更换/再生周期、填充量、操作温度、压差等应满足设计参数的要求；
c）吸收装置的吸收液水质（如pH、ORP、电导率）、水量等应满足设计参数的要求；
d）生物装置的填料层压差、废气温度、pH等应满足设计参数的要求；
e）焚烧设施的炉膛温度、炉膛压力、系统压降等应满足设计参数的要求。
7.3 无组织排放控制措施
7.3.1 运行管理要求
香料香精企业无组织排放运行管理应符合GB37822要求。
7.3.2 物料储存和装卸过程
[bookmark: _Hlk211264695]7.3.2.1 VOCs物料应密闭储存，在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
7.3.2.2 挥发性有机液体储罐以及异味较重的挥发性有机液体宜采用低压罐、压力罐或低温罐等减少储存损失。
7.3.2.3 采用浮顶罐的，采取以下措施减少储存损失：
[bookmark: _Hlk211264713]a）内浮顶罐的浮盘与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋型密封、全接液高效浮盘等高效密封方式，并不应有破损；
[bookmark: _Hlk211264724]b）外浮顶罐的浮盘与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋型密封、全接液高效浮盘等高效密封方式，并不应有破损；
c）除储罐排空作业外，浮顶应始终漂浮于储存物料的表面；
d）自动通气阀在浮顶处于漂浮状态时应关闭且密封良好，仅在浮顶处于支撑状态时开启。
7.3.2.4 采用固定顶罐的，采取以下措施减少储存损失：
a）将固定顶罐排放的废气收集至VOCs处理设施；
b）同一种物料或性质相同的物料，储罐与储罐之间设置气相平衡系统；
c）降低储存温度，对储罐采取降温、涂覆浅色涂料或隔热涂料等措施。
7.3.2.5 储存苯、甲苯、二甲苯宜采用密闭的内浮顶罐，排放的废气收集至废气治理设施。
[bookmark: _Hlk211264787]7.3.2.6 桶装挥发性有机物储存在仓库内时，应采取以下措施：
a）物料桶应密闭好，仓库储存温度应低于35℃，沸点低于40℃的物料宜采取降温式冷藏措施；
b）仓库门窗应密闭，仓库应设有无组织尾气收集系统，保持仓库微负压。
[bookmark: _Hlk211264843]7.3.2.6 装卸挥发性有机液体时，应采取装有气相平衡管的密封循环系统，使大呼吸尾气形成闭路循环，消除装卸和转罐的无组织排放。装卸过程还应采取以下措施，防止跑冒滴漏：
[bookmark: _Hlk211264855]a）车辆卸车前取样分析应优先采用双阀取样器、真空取样器等密闭取样方式，严禁打开车上人孔用瓶子吊样取样，若难以实现密闭取样的，取样口应密闭隔离；
b）装卸车应采用漏磁力自吸泵、屏蔽泵等无泄物料泵进行装卸，严禁使用填料密封的离心泵输送；
c）连接车辆与装卸车泵的物料管道应采用不锈钢软管或万向卸车系统，不得采用PVC钢丝软管，避免装卸车时溶剂腐蚀软管造成泄漏，连接口须密封好防止装卸作业过程中往外漏料产生VOCs；
d）装卸作业应设置液位或称量与物料泵联锁停泵，防止冒罐出现；
e）在装卸结束时，拆除或断开车辆与装卸车泵的物料管道时应采取真空或密闭回收管道内物料，防止洒落地面，同时装卸完成后的泵进料口或管道进口应密闭，防止产生VOCs。
7.3.3 物料输送过程
7.3.3.1 VOCs物料和废料宜密闭输送。
7.3.3.2 挥发性有机液体装载，采取以下措施减少装载过程的逸散损失：
[bookmark: OLE_LINK5]a）宜采用底部装载方式，若采用顶部装载，进料管置于液面下，管口距离槽（罐）底部高度应小于200mm;
b）装载排放的废气应收集至VOCs处理设施；
c）在装载设施与储罐之间设置气相平衡系统。
7.3.4 工艺生产过程
7.3.4.1 VOCs物料投加和卸放采取以下控制措施：
[bookmark: _Hlk202194839]a）挥发性有机液体物料应优先采用无泄漏泵或高位槽（计量槽）投加，避免真空抽料，进料方式应采用底部给料或使用浸入管给料，顶部添加液体宜采用导管贴壁给料。
b）采用高位槽/中间罐投加物料时，应配置气相平衡管，使投料尾气形成闭路循环，消除投料过程无组织排放，若难以实现的，将投料尾气有效收集至废气治理设施。
c）易产生VOCs的固体物料应采用固体粉料自动投料系统、螺旋推进式投料系统等密闭投料装置，若难以实现的，须将投料口密闭隔离，采用负压排气将投料尾气有效收集至废气治理设施；
d）反应釜投料所产生的置换尾气（放空尾气）、出渣（釜残等）产生的放料尾气均应有效收集至废气治理设施，反应釜清洗产生的废气须采用管道密闭收集并输送至废水集输系统或密闭废气储槽，储槽放空尾气密闭收集；
e）挥发性有机液体宜避免采用桶装，如因运输和贮存等特殊要求必须采用桶装，采用桶装物料投加和转移物料时，应设置有效的无组织废气收集系统。
7.3.4.2 物料转移采取以下控制措施：
a）挥发性有机液体原料、中间产品、成品等转料优先利用高位差或采用无泄漏物料泵，避免采用真空转料；
b）因工艺需要必须采用真空设备，如无特殊原因（腐蚀、结晶、安全隐患等）应采用无油立式真空泵、往复式真空泵等机械真空泵替代水喷射真空泵、水环式真空泵，机械真空泵前后须安装冷凝回收装置，真空尾气须有效收集至废气治理设施；
c）因工艺需要必须采用氮气或压缩空气压料等方式输送液体物料时，输送排气须有效收集至废气治理设施。
7.3.4.3 反应过程采取以下控制措施：
[bookmark: _Hlk202195178]a）常压带温反应釜上应配备冷凝或深冷回流装置回收，减少反应过程中挥发性有机物料的损耗，不凝气须有效收集至废气治理设施；
b）反应釜放空尾气、带压反应泄压排放废气及其他置换气须有效收集至废气治理设施。
[bookmark: _Hlk211265027]7.3.4.4 油水分离、洗涤、萃取单元操作采取以下控制措施：
[bookmark: _Hlk211265037]a）反应结束后油水分离、中和洗涤和溶剂萃取水中油层的操作，宜采用智能液体检测自动分水系统或连续离心萃取机或萃取塔静置自动分层等方式，釜底阀视镜人工分水等手动操作；
b） 洗涤中性水或碱水投加采用密闭管道计量后加入，避免打开反应釜人孔加水操作造成VOCs逸散；
c）智能分水或连续离心萃取水相和油相宜分别通过密闭管道进入到废水中间罐和油相中间罐，通过泵与液位联锁自动打水，罐上放空尾气收集处理；
d）水相中的油相萃取应采用连续离心萃取机或萃取塔连续、自动、密闭化进行，避免采用多个反应釜或中间罐交替萃取操作。
7.3.4.5 蒸馏和精馏单元操作采取以下控制措施：
[bookmark: _Hlk202195191]a）采用多级梯度冷凝方式，冷凝器宜采用螺旋绕管式或板式冷凝器等高效换热设备代替列管式冷凝器，并确保足够的换热面积和热交换时间；
b）对于高沸点溶剂（沸点高于140℃）采用水冷或5℃冷冻水冷，对于低沸点溶剂（沸点低于140℃），宜采用-10℃~-15℃冷冻盐水或更低温度冷媒进行深度冷凝；
c）对于常压蒸馏/精馏，冷凝后不凝气和冷凝液接收罐放空尾气排至废气治理设施；对于减压蒸馏/精馏，真空泵尾气和冷凝液接收罐放空尾气排至废气治理设施；
d）蒸馏/精馏釜出渣产生的废气排至废气处理设施，蒸馏/精馏釜清洗废液密闭收集并输送至废水集输系统或密闭废液储槽，储槽放空尾气收集处理。
7.3.4.6 固液分离单元操作采取以下控制措施：
[bookmark: _Hlk202195226]a）应采用全自动密闭离心机、下卸料式密闭离心机、多功能一体式压滤机、隔膜式压滤机等封闭性好的固液分离设备替代三足式离心机、敞口抽滤槽；
b）含VOCs浓度较高或异味较重的分离母液应密闭收集，母液储槽（罐）放空尾气须有效收集至废气处理设施；
c）因工艺、产品物料属性等原因造成无法采用上述固液分离设备时，须对相关生产区域进行密闭隔离，采用负压排气将无组织废气收集至废气治理设施。
7.3.4.7 干燥单元操作采取以下控制措施：
[bookmark: _Hlk202195261]a）应采用耙式干燥、单锥干燥、双锥干燥、真空烘箱等先进干燥设备，干燥过程中产生的真空尾气应优先冷凝回收物料，不凝气有效收集至废气处理设施；
b）采用喷雾干燥、气流干燥等常压干燥时，干燥过程中产生的废气应有效收集至废气治理设施； 
c）采用箱式干燥机时，应对相关生产区域进行密闭隔离，采用负压排气将无组织废气收集至废气治理设施；
d）干燥过程应采用密闭进出料装置，若难以实现密闭的，应将进出料口密闭隔离，采用负压排气将进出料尾气有效收集至废气治理设施。
7.3.4.8 真空尾气采取以下控制措施：
[bookmark: _Hlk202195309]a）应优先采用无油立式真空泵、往复式真空泵、罗茨真空泵等密封性较好的真空设备替代水喷射（蒸汽喷射）泵和水环泵，减压蒸馏、抽滤、干燥等过程产生的真空尾气中VOCs浓度较高时，应在真空泵进出口设置气体冷凝装置，有效回收物料；
b）因工艺需要采用水喷射或水环真空泵时，应采用反应釜式、储槽式、塔式等密闭性好的真空泵，且循环液配备冷却系统（循环液盘管冷却或加装换热器），水循环槽（罐）须加盖密封并将无组织废气有效收集至废气治理设施。
7.3.5 工艺取样和灌装（包装）
[bookmark: _Hlk202195323]7.3.5.1 应优先采用双阀取样器、真空取样器等密闭取样装置，严禁观察孔人工取样，若难以实现密闭取样的，取样口应密闭隔离，采用负压排气将取样废气有效收集至废气治理设施。
7.3.5.2 挥发性有机液体产品灌装应采用密闭计量罐（混料釜）进行，优先采用自动灌装，装桶或瓶放料口应在密闭负压环境进行，排风收集至废气处理设施；
7.3.5.3 挥发性有机粉末产品筛分、包装，应采用自动真空上料系统，真空系统设有除尘装置，避免人工往振动筛敞口倒料，振动筛下料口和包装桶处应设有粉尘收集。
7.3.6 废水集输和处理系统
[bookmark: _Hlk202195339]7.3.6.1 应优先采用管道等密闭性废水集输系统代替地漏、沟、渠等敞开式收集方式，必要时加装压力释放阀或呼吸阀调节压力波动，释压排放气须有效收集。连接井、车间废水暂存池等产生的逸散废气应加盖密闭负压收集至废气末端治理设施；
7.3.6.2 废水处理系统宜采用密闭装置化处理技术，处理单元（调节池、厌氧池、吹脱塔、气浮池等）易产生废气应加盖密闭负压收集至废气治理设施；
7.3.5.3 板框压滤机处理污泥时，宜采用暗流式板框压滤机，并对相关生产区域进行密闭隔离，采用负压排气将无组织废气收集至废气治理设施。板框压滤机宜设置储泥斗，使压滤机的过滤工作和滤饼的后续转运处理更好地衔接，提高整个生产过程的连续性和效率，避免滤饼散落，保持工作场地的整洁，降低异味影响；若无法实现，则应采用密闭输送系统将压滤后的污泥输送至污泥暂存库，采用负压排气将贮存过程中产生的废气有效收集至废气治理设施。
7.3.7 固废（液）贮存系统
[bookmark: _Hlk202195365]7.3.7.1 废液废渣（如蒸馏/精馏残渣、釜残等）应用带有液体灌注孔的密封容器（塑胶或钢制成的桶或罐）装盛，固态废物（如废水处理污泥等）应用密封塑料袋或带盖的容器装盛。
7.3.7.2 含VOCs或异味较重的原料桶、包装桶、塑料袋，废液废渣密封罐以及固废密封塑料袋应储存于符合环保、设计、安全等相关规范的密闭贮存系统中，采用负压排气将贮存过程产生的废气有效收集至废气治理设施。
7.3.8 设备泄漏检测与修复
[bookmark: _Hlk202195438]7.3.8.1 泵、搅拌器、压缩机、泄压设备、采样系统、放空阀（放空管）、阀门、法兰及其他连接件、仪表、气体回收装置和密闭排放装置等易产生VOCs及异味泄漏点数量≥2000个，应开展泄漏检测与修复工作。
[bookmark: _Hlk202195458]7.3.8.2 应根据物料特性选用符合要求的优质管道、法兰、垫片、紧固件，应通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施减少设备和管线排放口、采样口等泄漏的可能性。
[bookmark: _Hlk202195468]7.3.7.3 动设备选择密封介质和密封件时，要充分兼顾润滑、散热。使用水作为密封介质时，要加强水质和流速的检测。输送有毒、强腐蚀介质时，要选用密封油作为密封介质，同时要充分考虑针对密封介质侧大量高温热油泄漏时的收集、降温等防护措施，对于易汽化介质要采用双端面或串联干气密封。
7.4其他要求
[bookmark: OLE_LINK14]7.4.1 有组织废气收集管路系统设计应依据各点位管段风量、选定的流速确定各管段的断面尺寸，开展并联管路风压平衡计算优化设计，确保各支路风量平衡，保障收集管路系统对废气的高效收集。
7.4.2 采用整体通风收集并且有人员在密闭空间作业的，废气收集系统风量宜考虑作业人员的岗位送风，满足GBZ 1的相关要求；气流组织应确保送风或补风先经过人员呼吸带，空间内无废气滞留死角，宜通过计算机流体仿真模拟软件对密闭空间内气体分布进行模拟和预测，辅助优化设计。
8　 [bookmark: _Toc206573166]污染防治可行技术
[bookmark: OLE_LINK2]应根据实际情况优先采用污染预防技术，若仍无法稳定达标排放，应采用适合的末端治理技术。
应根据生产工艺、操作方式、废气性质和污染物类型，对工艺废气实施分类收集、分质处理。按照“适宜高效”“节能环保”原则，提高治理设施去除率，减少污染物的排放。
香料香精工艺废气成分复杂，利用单一治理技术处理时在净化率、安全性及经济性等方面具有一定的局限性，难以达到预期治理效果，多种技术组合应用可以充分发挥单一治理技术的优势，进行互补协同作用，突破现有局限性，在满足达标排放的同时降低成本。
大气污染治理工程的设计、施工、验收和运行应符合 HJ 2000 的规定。
应采取必要措施控制或处理污染治理设施产生的二次污染物。
香料香精行业VOCs及恶臭污染防治可行技术见表1。
10
表1 香料香精行业VOCs及恶臭污染防治可行技术
	[bookmark: _Hlk211265803]序号
	废气产污环节
	污染预防技术
	收集方式
	污染治理技术
	技术使用条件

	1
	天然香料
	蒸馏、冷压
	深冷回收（残余精油）
	管道密闭输送
	喷淋吸收+除雾+RTO
	适用于处理大规模集中处理或废气中含有难降解、高异味废气，臭气浓度＞10000（无量纲）。

	2
	
	
	
	
	喷淋吸收+除雾+一次性活性炭吸附
	适用于处理小规模、低浓度有机废气、间歇性排放的废气。

	3
	
	
	
	
	喷淋吸收+生物法
	适用于规模较大、连续运行且可生物降解的废气。

	4
	
	浸提
	溶剂回收
	管道密闭输送
	吸附/脱附+冷凝回收
	适用于处理冷凝回收预处理后低浓度有机废气，TVOC＜500mg/m3。

	5
	
	
	
	
	喷淋吸收+除雾+RTO
	适用于处理高浓度、大风量废气，或含多种复杂VOCs、难降解、高异味废气（含卤素废气除外），臭气浓度＞10000（无量纲）。

	6
	
	结晶分离、干燥、灌装等
	设备改进类技术
	管道密闭输送
	喷淋吸收+除雾+一次性活性炭吸附
	适用于处理小规模、低浓度、低异味废气，臭气浓度＜10000（无量纲）

	7
	
	
	
	
	喷淋吸收+除雾+RTO
	适用于处理规模较大、高浓度有机废气、高异味废气，臭气浓度＞10000（无量纲）。

	8
	
	
	/
	（1）“密闭空间+集气罩”；
（2）尽量靠近废气产生点位，采用“集气罩”收集；
（3）车间整体通风系统收集a。
	喷淋吸收+除雾+一次性活性炭吸附
	适用于处理小规模、低浓度有机废气、低异味废气，臭气浓度＜10000（无量纲）。

	9
	
	
	
	
	干式过滤器+常温臭氧催化氧化+（喷淋吸收）
	适用于处理中等规模、低浓度有机废气、异味较大的废气，臭气浓度＜10000（无量纲）。

	10
	
	
	
	
	喷淋吸收+生物法
	适用于规模较大、连续运行且可生物降解的废气

	11
	合成香料
	配料、投料、卸放
	（1）液体自动化密闭计量、投料；
（2）固体自动化密闭投料
	（1）气相平衡；
（2）管道密闭输送。
	/
	/

	12
	
	
	
	（1）“密闭空间+集气罩”；
（2）尽量靠近废气产生点位，采用“集气罩”收集；
（3）车间整体通风系统收集a； 
	喷淋吸收+除雾+活性炭吸附-脱附+冷凝回收
	适用于处理大风量、低浓度有机废气、异味较大的废气，臭气浓度＜10000（无量纲）

	
	
	
	
	
	干式过滤器+常温臭氧催化氧化+（喷淋吸收）
	

	
	
	
	
	
	干式过滤器+分子筛吸附-超高温脱附+RTO
	

	13
	
	合成反应、提取、蒸馏、精馏、离心、干燥等
	（1）原辅料替代；
（2）溶剂回收类技术；
（3）设备改进类技术
	管道密闭输送
	喷淋吸收+除雾+RTO
	适用于高浓度有机废气（含氢废气及含卤素废气除外）的处理，TVOC＞1000mg/m3。

	14
	
	
	
	
	树脂吸附-脱附+冷凝回收
	适用于含卤代烃类化合物的工艺废气处理。

	15
	
	
	
	
	活性炭纤维吸附-脱附+冷凝回收
	

	16
	
	
	
	
	多级降膜吸收+多级酸碱吸收
	适用于酸、碱废气（HCl、SO2、NH3等）的工艺废气处理。

	17
	
	
	
	
	气液焚烧炉+SNCR+余热回收+急冷塔+碱液喷淋塔+活性炭吸附
	适用于自建危险废物焚烧炉（具有资质）企业小风量含卤代烃化合物的工艺废气处理。

	18
	
	
	
	
	深冷+分子筛吸附
	适用于含氢工艺有机废气处理。

	19
	热反应香精
	配料、热加工、喷雾干燥、混合等
	/
	（1）“密闭空间+集气罩”；
（2）尽量靠近废气产生点位，采用“集气罩”收集；
（3）车间整体通风系统收集a；
（4）管道密闭输送
	喷淋吸收+低温等离子+（活性炭吸附）
	适用于处理中等规模、低浓度有机废气和较低异味废气，臭气浓度＜10000（无量纲）。

	20
	
	
	
	
	喷淋吸收+除雾+一次性活性炭吸附
	适用于处理小规模、低浓度有机废气和较低异味废气，臭气浓度＜10000（无量纲）。

	21
	
	
	
	
	干式过滤器+分子筛吸附-超高温脱附+RTO
	适用于处理规模较大、低浓度有机废气、高沸点和高异味废气以及更高排放要求的废气，臭气浓度＞10000（无量纲）。

	22
	
	
	
	
	干式过滤器+常温臭氧催化氧化+（喷淋吸收）
	适用于处理小规模、低浓度有机废气和较低异味废气，臭气浓度＜10000（无量纲）。

	23
	非热反应香精
	配料、混合搅拌、灌装
	（1）密闭自动化投料；
（2）密闭化装置
	管道密闭输送
	/
	/

	24
	
	
	
	（1）管道密闭输送；
（2）“密闭空间+集气罩”；
（3）尽量靠近废气产生点位，采用“集气罩”收集；
（4）车间整体通风系统收集a；
	干式过滤+沸石转轮吸附-脱附+RTO/RCO
	适用于处理大规模、大风量、低浓度有机废气、高异味的废气以及更高排放要求的废气，臭气浓度＞10000（无量纲）。

	25
	
	
	
	
	干式过滤+一次性活性炭吸附+沸石转轮吸附-脱附+RTO/RCO
	适用于处理大规模、大风量、低浓度有机废气、高异味且含有高沸点的废气以及更高排放要求的废气，臭气浓度＞10000（无量纲）。

	26
	
	
	
	
	干式过滤+分子筛吸附-超高温脱附+RTO
	适用于处理规模较大、大风量、低浓度有机废气、高异味的废气以及更高排放要求的废气，臭气浓度＞10000（无量纲）。

	27
	
	
	
	
	袋式除尘/湿式除尘+活性炭吸附
	适用于处理小规模、较大风量、低浓度含尘有机废气、较低异味的废气，臭气浓度＜10000（无量纲）。

	28
	
	喷雾干燥
	/
	管道密闭输送
	湿式除尘-除雾/布袋除尘+RTO/RCO
	适用于处理规模较大、小风量、高浓度有机废气、高异味的废气以及更高排放要求的废气，臭气浓度＞10000（无量纲）。

	29
	
	
	
	
	湿式除尘+除雾+生物法
	适用于处理规模较大、低浓度有机废气、较高异味的废气，臭气浓度＞10000（无量纲）。

	30
	
	
	
	
	湿式除尘+除雾+一次性活性炭吸附
	[bookmark: OLE_LINK10]适用于处理小规模、低浓度有机废气，臭气浓度＜10000（无量纲）。

	31
	固废仓库、质检实验室
	/
	密闭空间整体通风系统收集
	喷淋吸收+除雾+一次性活性炭吸附
	适用于处理小规模、较大风量、低浓度有机废气、较低异味的废气，臭气浓度＜10000（无量纲）。

	32
	
	
	
	干式过滤+一次性活性炭吸附
	

	33
	
	
	
	干式过滤+分子筛吸附/超高温脱附+RTO
	适用于处理较大规模、大风量、低浓度有机废气、高异味的废气以及更高排放要求的废气，臭气浓度＞10000（无量纲）。

	34
	污水处理
	/
	曝气池、接触氧化池、污泥池等池体加盖密闭，密闭空间整体通风系统收集
	喷淋吸收+RTO/RCO
	适用于处理大规模、高浓度有机废气、高异味的废气，臭气浓度＞10000。

	35
	
	
	
	喷淋吸收+生物法+化学氧化+（一次性活性炭吸附）
	适用于处理较高浓度、较高异味的废气，臭气浓度＞10000。

	36
	
	
	
	喷淋吸收+生物法
	适用于处理低浓度、低异味的废气，臭气浓度＜10000。

	37
	
	
	
	喷淋吸收+除雾+低温等离子+一次性活性炭吸附
	

	38
	罐区
	气相平衡管技术
	/
	/
	适用于储罐装卸时废气处理。

	39
	
	氮封+冷冻回收
	管道密闭输送
	RTO
	适用于储罐呼吸气处理。

	40
	
	浮顶罐+氮封
	
	活性炭吸附-脱附+冷凝回收
	

	注：1.“+”表示预防技术、治理技术组合；“/”表示技术多选一；“（）”表示在采用主体技术仍未能稳定达标的情况下，辅以深度净化技术。
2.a当企业恶臭污染投诉风险较高时，宜对生产车间进行密闭管理，将空间无组织废气以整体换风方式进行收集、高效处理后排放。




[bookmark: _Toc206573167][bookmark: _Toc260821153][bookmark: _Toc260821138][bookmark: _Toc260820701][bookmark: _Toc260820742]附 录 A
（资料性附录）
香料香精制造生产工艺流程及主要污染物产生节点
A.1天然香料


图A.1-1 天然香料制造生产工艺流程及产污节点示意图
A.2合成香料


图A.2 合成香料制造生产工艺流程及产污节点示意图
A.3热反应香精


图A.3 热反应香精制造生产工艺流程及产污节点示意
A.4非热反应香精


图A.4-1 非热反应香精（液体香精）制造生产工艺流程及产污节点示意图


图A.4-1 非热反应香精（浆、膏状香精）制造生产工艺流程及产污节点示意图


[bookmark: OLE_LINK7]图A.4-1 非热反应香精（粉末香精）制造生产工艺流程及产污节点示意图
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